Prafung - Produktentwicklung - Uberwachung - Sachverstandigengutachten - Softwareentwicklung

)
Institut fir Priifung und Qualitdtssicherung GmbH Z]p@

Vom Deutschen Institut fir Bautechnik anerkanntes Institut fir die Erteilung von Eignungsnachweisen zur Herstellung von nachtragiich
eingemortelten Bewehrungsanschlussen entsprechend den Verwendungszulassungen des Deutschen Instituts fur Bautechnik.

Eignungsnachweis

Die Firma Strobel
Bauunternehmen
Glender StraBle 25
96450 Coburg

ist berechtigt, nachtraglich eingemértelte Bewehrungsanschlusse mit den folgenden Hilti-Injektionsmérteln
gemal ihrer jeweiligen glltigen Europaisch Technischen Bewertungen sowie ihrer entsprechenden
allgemeinen Verwendungszulassungen des Deutschen Instituts fur Bautechnik, Berlin mit dem unten
aufgefiihrten Personal herzustellen.

HIT - HY 150 MAX HD, HDB, CA ETA-08/0202 vom 25,06.2018
HIT - HY 200-R V3; HY 200-A V3 HD, HDB, CA, RT ETA-19/0600 vom 15.07.2025
ETA-19/0665 vom 29.06.2023
ETA-25/0534 vom 29.07.2025
HIT - RE 500 V4 HC, HDB, CA, DD, PCC, RT ETA-20/0540 vom 13.12.2023
ETA-20/0539 vom 13.12.2023
ETA-25/0448 vom 17.07.2025
HIT - HY 170 HD, CA ETA-15/0297 vom 25.07.2025
HIT -CT1 HD, HDB, CA ETA-11/0390 vom 16.10.2019
HIT - CT 100 HD, HDB, CA ETA-24/0147 vom 30.04.2024
HIT - FP 700 R HC, HDB, CA, DD, PCC, RT ETA-21/0624 vom 16.12.2022

Hammerbohren (HD), Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrer (HDB), Pressluftbohren (CA), Diamantbohren nass (DD),
Diamantbohren trocken (PCC), Diamantbohren mit Hilti Aufrauwerkzeug (RT)

Qualifizierte Flihrungskraft: Rocco Mdller
Bauleiter: Alexander Kleist Tabea Hennig Igor Heinrich
Bohrverfahren: Schulung:
Baustellenfachpersonal: Sandro Otto HD, HDB, CA, DD, PCC 22.02.2011
Knut Bieniasz HD, HDB, CA, DD, PCC 25.01.2012
Marcus Kriiger HD, HDB, CA, DD, PCC 25.01.2012
Jargen Dorst HD, HDB, CA, DD, PCC 16.02.2016
Wolfgang Fabig HD, HDB, CA, DD, PCC 16.02.2016
Heiko Wascher HD, HDB, CA, DD, PCC 16.02.2016
Alexander Sauer HD, HDB, CA, DD, PCC 29.01.2018
Gerd Trodler HD, HDB, CA, DD, PCC 01.02.2019

Die fur die Herstellung der Bewehrungsanschlusse erforderliche Ausristung entsprechend der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendungszulassungen ist vorhanden und in einwandfreiem
Zustand.

Diese Bescheinigung ist ab dem T. usstellung 3 Jahre giiltig. Dartber hinaus kann eine erneute
Uberpriffung notwendig werde rswesentliche Anderun der geltenden Vorgaben oder der

Bauaufsichtlich anarkanme
(Jbarwachungs- und
Zarifizierungssteile

.{lng. Sebastian Hofmann (Leiter der Prufstelle)
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